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Güvenilir, Doğru, Gerçek zamanlı
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Gerçek Zamanlı Analiz



The DA  7440  rutubet, yağ, şeker, ve daha birçok parametrenin gerçek 
zamanlı analizlerini yapmaktadır. Gıda ve tarım sektörün çeşitli alanları 
için tasarlanan bu cihaz hammadde, bileşen ve bitmiş ürünlerin kalitesini 
doğrulamak ve üretimi optimize etmek için kullanılmaktadır. Genelde  
konveyyor bandının üstüne kurulan DA 7440 başka kurulum seçenekleri 
için de esneklik göstermektedir. 

Analiz sonuçları üretim otomasyon sistemine kolayca entegre edilebil-
mektedir. Cihazın kullandığı Diode Array teknolojisi sayesinde ürünün 
değiştiği takdirde bile doğru ve istikrarlı analiz yapma özelliğine sahiptir.  

Modern on-line  
üretim kontrol cihazı.

Se
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Temizleme Penceresi ve Durum Göztergesi

Ölçümler  
Parametreler:
• Rutubet
• Yağ
• Reçine
• Tuz ve baharat
• Nikotin
• Lif
• Şeker
• Protein
• Ve daha fazlası



Endüstriyel Tasarım 
DA 7440 farklı model seneçlerine sahip olup farklı üre-
tin alanlarında kullanılabilmektedir. DA 7440 GP modeli 
genelde kuru üretim yöntemlerinde kullanılmaktadır, DA 
7440 SD modeli ise yüksek IP koruma sınıfına ihtiyacı 
olan gıda üretim alanlarında kullanılmaktadır. Ortan 
sıcalığı yüksek üretim alanları için cihazın soğutulan 
modeli mevcuttur. Hava penceresi sayesinde sensör pen-

ceresi yabancı maddeden temiz tutulmaktadır. 
Cihaz Ethernet üzerinden haberleşmekte olup, 
üretim otomasyon sistemine direk veya kalosuz 

ağ üzerinden bağlanabilmektedir.  
Cihazın bağlanabilirliği sayesinde ek kab-

lolara ihtiyaç olmamaktadır. 
Cihaz üzerinde ki lamba farklı çalışma 

ve alarm durumlarını farklı renklerde 
gösterme özelliği sayesinde kullanıcı 
analizin beklediği gibi devam etmesin-
den emin olmaktadır.

Üretiminizi optimize edin  
DA 7440 başarılı bir şekilde çeşitli üretim alanlarında 
rutubet ve daha fazlasını analiz etmek için tasarlanmıştır. 
Doğru ve gerçek zamanlı analiz sonuçları sayesinde 
kullanıcı otomatik veya manüel olarak ihtiyacına göre 
kurutma, soğutma, katkı ekleme, karıştırma veya ayrış-
tırma işlemlerini kontrol edebilmektedir.

Modern DA teknolojisi otomatik olarak ürünün  
bandın üzerinde olup olmadığını tespit edebilir ürünün 
yükseklik, renk ve sıcaklık gibi değişikliklerinden ba-
ğımsız olarak analiz etmektedir.

Bilgi bütünleştirme
Cihazı üretim otomasyon sistemine entegre ederek kul-
lanıcının alıştığı yazılımda ölçüm sonuçları görebilme 
imkanı sağlanmaktadır. Daha sonra sonuçlar otomas-
yon sisteminden izlenebilmektedir. 

DA 7440 farklı haberleşme seçenekleri sunmaktadır:

• OPC DA
• Fieldbus, Profi bus DP, Modbus, vb.
• Ethernet TCP/IP bazlı Modbus/TCP & PROFINET
• Analog çıkışları

Ayrıca, veriler web tabanlı arayüzden kolayca indirile-
bilmektedir. 
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Temizleme Penceresi ve Durum Göztergesi

Web-tabanlı Kullanıcı Arayüzü



12” Dokunmatik Ekranlı Kullanıcı Arayüzü

At-line kullanıcı ekranı 
Cihazın verimliliğini artırmak için At-line kullanıcı 
ekranı sunulmaktadır. Geniş ve parlak ekranı sayesin-
de rakamsal veya grafiksel analiz sonuçlarına anında 
ulaşılabilmektedir. Cihazın durumu ekranda gösteril-
mektedir. Dokunmatik ekran ayrıca numune alma 
işleminde kullanılmaktadır. Numune butonuna basıl-
dığında, ileride kalibrasyon geliştirme çalışmalarında 
kullanılmak üzere ilgili analiz sonuçlarını etiketle-
mektedir.

Bağlantı kutusu  Kurulumu kolaylaştırmak için sunulan 
bağlantı kutusu aşağıda ki parçalardan oluşmaktadır:
• 24 V DC güç kaynağı & UPS
• 4 adet port switch
• Kablosuz modem
• Process Plus yazılımlı bilgisayar
• Numune butonu 

Bağlantı kutusu genelde cihaza yakın bir yere kurulup 
hızlı müdahale sağlamaktadır.                                                                               

Process Plus
Process Plus, Perten Instruments mar-

kasının özel bir cihaz yazılımıdır. 
Process Plus, üretim sektörün özel 
talepleri üzerine tasarlanmış olan 

modern ve kullanımı kolay bir yazı-
lımdır. Yazılım sayesinde sonuçlar hem rakamsal 
hemde grafiksel olarak görüntülenmektdir. Aynı 
zamanda yazılım web tabanlı kullanıcı arayüzüne 
sahiptir. Process Plus yerel ağa ait bilgisayara veya 
otomatik yedeklemeli sunucuya yüklenebilmektedir. 
Process Plus, Perten yazılım paketin bir parçasıdır.

Web-tabanlı Kullanıcı Arayüzü
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Sistem içerisinde haberleşme Ethernet üzerinden gerçek-

leştirilmektedir. Cihaz, işlemci ve diğer birimleri kablolu 
veya kablosuz arayüz ile kullanılabilmektedir. 
Web tabanlı kullanıcı arayüzü sayesinde herhangi bir kul-

lanıcı herhangi bir  yerden analiz sonuçlarına gerçek zaman-
lı olarak ulaşabilmektedir. Örneğin, operatör At-Line ekranını kullandığı 
zaman üretim müdürü kendi ofisinden analiz sonuçlarını gerçek zamanlı  
takip edebilmektedir. Laboratuvar, cihazın performansını doğrulamak 
için, referans analiz sonuçlarını numune raporlama sistemine girebilmek-
tedir. Cihazın bu özellikleri hiç bir ek yazılımına ihtiyaç duymamaktadır.

Modern iletişim altyapısı

Tek işlemciye bağlı çoklu sensör olanağı.

Avantajlar
• Tüm ürünler için doğru ve hassas sonuçlar
• Web-tabanlı kullanıcı arayüzü
• Üretim otomasyon sistemine kolay entegre edilebilmesi

 Diode Array 7440
Process NIR Instrument

At-line display

Central 
processing

SCADA

DA 7440 Sensor

Air-purge 250±100mm

Junction box
Process I/O



Manufactu
red b

y P

ert
en

 In
str

um
en

ts 
in 

Sw
ed

en

Ve
r 4

.1
 2

01
8.

03
.1

5

Sadece NIR dalgaboylarını kullanan cihazlardan farklı olarak Diode Array  
cihazları NIR spektrumun tamamını kapsamaktadır. Bu özelliği sayesinde 
PLS veya HR ve ANN kalibrasyon tekniklerinin kullanılması kolaylaştırıl-
mıştır. Perten tüm önemli parametreler için kullanıma hazır kalibrasyonları 
ve kalibrasyon deşteğini sunmaktadır. Alternatif olarak kullanıcı bağımsız bir 
Unscrambler® yazılımını kullanarak PLS kalibrasyonları geliştirebilmektedir.  

Perten birkaç destek paket seçeneğini sunarak cihazın yıllar boyunca yeni gibi 
performans sergilemesini sağlamaktadır. Destek kalibrasyon bakım ve güncelle-
meleri ve bazı malzemelerin değişmesini kapsamaktadır.

www.perten.com

Teknik Özellikleri
Sıcaklık aralığı: 0°C - 40°C, 0-70° isteğe bağlı soğutucu ile birlikte 
IP koruma sınıfı: IP65 veya IP69k
Nem oranı: 50% RH ±30%
Altlık: 38 mm çapında
Güç: 230 V AC 50-60 Hz to the junction box.
Ağ: Ethernet/TCP-IP 100/100 Mbps 
Basınçlı Hava: 3 bar, 6 mm çapında.
Akış hızı: 30-60 l/dk.

Mounting Bracket rotated 90°
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